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Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 2 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 001 

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κεντρικός σταθµός ελέγχου 

(ΚΣΕ): λογισµικά ΚΣΕ και κινητά smartphone για την διαχείριση 

κλειδιών και φορητοί υπολογιστές για την παρακολούθηση των 

τοπικών σταθµών ελέγχου, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 

1. Γενικά 

Ο Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) αποτελεί σηµείο συγκέντρωσης, επεξεργασίας και 

προβολής όλων των δεδοµένων που συλλέγονται σε αυτόν από τους Τοπικούς Σταθµούς 

Ελέγχου (ΤΣΕ). Η λειτουργία του ΚΣΕ βασίζεται στην πλατφόρµα λειτουργίας του, στο 

λογισµικό που εκτελείται σε αυτόν και στο ανθρώπινο δυναµικό που θα έχει πρόσβαση στις 

λειτουργίες και τα δεδοµένα του. 

1.1 Πλατφόρµα λειτουργίας 

Ο Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου θα διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγµατικό 

χρόνο (ή κατά προσέγγιση σε πραγµατικό χρόνο, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήµατος, σε επαναλήψεις χρονικού διαστήµατος της τάξεως των δύο µε 

δέκα λεπτών το πολύ) για την παρακολούθηση, καταγραφή και την συλλογή πληροφοριών 

από τους ΤΣΕ. Όλες οι τιµές που θα φτάνουν στον ΚΣΕ θα αποθηκεύονται στην εσωτερική 

βάση δεδοµένων του λογισµικού τηλεµετρίας και θα είναι πλήρως προσπελάσιµες για 

επιπλέον επεξεργασία. 

Από τον ΚΣΕ οι χειριστές του συστήµατος θα αναγνωρίζονται µε ειδικά διαπιστευτήρια 

και θα είναι σε θέση να γνωρίζουν όλες τις ενέργειες που έχουν εκτελεστεί στο σύστηµα. Οι 

χρήστες του λογισµικού τηλεµετρίας θα πραγµατοποιούν χειρισµούς σύµφωνα µε την οµάδα 

χρηστών που ανήκουν, καθώς η πρόσβαση στην εφαρµογή θα είναι ιεραρχηµένη. 

Παράλληλα οι χειριστές θα έχουν στη διάθεση τους στοιχειά στατιστικών δεδοµένων για κάθε 

ΤΣΕ που συνδέεται µε το λογισµικό τηλεµετρίας. 

Σε αυτό θα εγκατασταθεί η κύρια εφαρµογή του εξυπηρετητή και η βάση δεδοµένων στην 

οποία θα αποθηκεύονται τα δεδοµένα που θα αποστέλλονται από τους αποµακρυσµένους 

σταθµούς (ΤΣΕ). 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 3 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρο 88 “Προµήθεια Εξοπλισµού 

∆ηµοσίου Τοµέα” του Νόµου 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) µε θέµα “Ψηφιακή 

∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” δεν επιτρέπεται η προµήθεια νέου 

εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού από 

τους φορείς του δηµοσίου τοµέα. 

Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.∆.∆.) 

έχει υπό την εποπτεία της το Κυβερνητικό Νέφος ∆ηµόσιου Τοµέα (G-Cloud), το οποίο 

δηµιουργήθηκε για να µπορεί να φιλοξενεί υπολογιστικά συστήµατα, να διασυνδέεται αυτά 

µε άλλα υπολογιστικά συστήµατα, µε σκοπό την βέλτιστη παροχή ψηφιακών δηµόσιων 

υπηρεσιών και τη δηµιουργία συστηµάτων εφεδρικής λειτουργίας, επιχειρησιακής συνέχειας 

και αποκατάστασης λειτουργίας από καταστροφές (disasterrecovery), τηρώντας τις 

απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της νοµοθεσίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

Για τους παραπάνω λόγους, το κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα του ΚΣΕ πρέπει να 

εγκατασταθεί είτε στο Κυβερνητικό Νέφος ∆ηµοσίου Τοµέα (G-Cloud), είτε σε υπάρχον 

εξοπλισµό του φορέα, είτε σε εξοπλισµό τρίτων παρόχων υπηρεσιών µίσθωσης 

υπολογιστικών συστηµάτων και επεξεργαστικής ισχύς. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας του ΚΣΕ θα πρέπει να ακολουθούν 

τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές του συστήµατος, όπως αυτές ορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

1.2 Λογισµικό ΚΣΕ 

Ο Προµηθευτής οφείλει να παραδώσει το απαραίτητο λογισµικό (τόσο τον πηγαίο όσο 

και τον εκτελέσιµο κώδικα) που αναπτύχθηκε ειδικά για τη λειτουργία του ΚΣΕ και των ΤΣΕ. 

Το λογισµικό θα αποτελεί περιουσία του ∆ήµου και ο προµηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί µε 

γραπτή δήλωσή του για την υποστήριξη των προγραµµάτων (συντήρηση – αναβάθµιση) 

τουλάχιστον για πέντε χρόνια. 

Όλα τα λογισµικά θα παραδοθούν σε οπτικό µέσο. 
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σελ. 4 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Όλα τα λογισµικά θα πρέπει να ακολουθούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές, 

όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

1.3 Εκπαίδευση (χωρίς επιπλέον αµοιβή) 

Ο προµηθευτής θα συντάξει και θα παραδώσει πλήρες και λεπτοµερές πρόγραµµα 

εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) 

εβδοµάδων, δηλαδή δέκα (10) εργασίµων ηµερών µε έξι (6) ώρες το πολύ ηµερησίως, σε 

ωράριο της ελεύθερης επιλογής του φορέα (πρωί / απόγευµα καθηµερινές ή Σάββατο πρωί). 

Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριµένο τύπο συσκευών και συστηµάτων τα οποία θα 

εγκατασταθούν. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη χωρίς επιπλέον 

κόστος και όποτε κληθεί από το φορέα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης / 

συντήρησης.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και 

συντηρήσεως του συστήµατος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα.  

Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει εκπαίδευση χειρισµού, προληπτικής συντήρησης, 

συµπτωµατολογίας και επιδιόρθωσης βλαβών. 

1.4 Τεκµηρίωση (χωρίς επιπλέον αµοιβή) 

Ο προµηθευτής θα προµηθεύσει τον φορέα λειτουργίας µε εγχειρίδια Λειτουργίας και 

Συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν στα Ελληνικά και θα είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής:  

1) Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπικών Σταθµών Ελέγχου - Χρήστη 

2) Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπικών Σταθµών Ελέγχου – ∆ιαχειριστή 

3) Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπικών Σταθµών Ελέγχου – Συντηρητή 

4) Εγχειρίδιο Χρήσης Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου – ∆ιαχειριστή / Χρήστη 

5) Εγχειρίδιο Υλικού Τοπικών Σταθµών Ελέγχου - Συντηρητή 

Όλα τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε εκτυπώσιµη µορφή PDF αποθηκευµένα σε οπτικό 

µέσο. Όλα τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε εκτυπωµένη µορφή. Ειδικότερα για τα εγχειρίδια 

των διαχειριστών και υλικού, θα παραδοθεί από ένα κάθε κατηγορίας και για τα εγχειρίδια 

των χρηστών, θα υπάρχει η δυνατότητα ο φορέας να ζητήσει ανά πάσα στιγµή (τµηµατικά ή 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 5 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ολόκληρη την ποσότητα) να παραδοθούν από πέντε (5) για κάθε ένα ΤΣΕ (π.χ. ανά εκατό 

(100) ΤΣΕ θα δύναται να απαιτηθεί να παραδοθούν έως πεντακόσια (500) εγχειρίδια 

χρηστών). 

2. Φορητοί υπολογιστές και USB4Gmodem 

Οι φορητοί υπολογιστές θα διατεθούν για τους συντηρητές των Τοπικών Σταθµών 

Ελέγχου, προκειµένου να µπορούν να επεµβαίνουν σε τοπικούς ελέγχους και να µπορούν 

να επικοινωνούν µε τους ΤΣΕ για την παραµετροποίηση, αναβάθµιση και εποπτεία τους. Οι 

φορητοί υπολογιστές θα συνοδεύονται από: 

� ποντίκι για την εύκολη χρήση του περιβάλλοντος διεπαφής των ΤΣΕ 

� καθώς και τσάντα µεταφοράς όλων των προαναφερθέντων 

Κάθε φορητός υπολογιστής πρέπει να συνοδεύεται από ασύρµατο USB 4Gmodem για 

την ασύρµατη πρόσβαση σε δίκτυο δεδοµένων. Οι διαχειριστές θα µπορούν να συνδέονται 

αποµακρυσµένα και να παρέχουν υποστήριξη στους συντηρητές.  

Οι υπολογιστές, τα modem και ο περιφερειακός εξοπλισµός πρέπει να παραδοθούν 

σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

 

( Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 (Αριθµητικώς): 35.500,00 
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σελ. 6 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 002 

 

 Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, τοπικού 

Σταθµού Ελέγχου (ΤΣΕ) άρδευσης αντλητικών συγκροτηµάτων µε 

σύστηµα ελέγχου άρδευσης µε προπληρωµένη κάρτα και 

ασύρµατη επικοινωνία µε κέντρο ελέγχου, σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 

 

Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθµών Ελέγχου (ΤΣΕ) 

άρδευσης αντλητικών συγκροτηµάτων µε σύστηµα ελέγχου άρδευσης µε προπληρωµένες 

µονάδες και αποστολή δεδοµένων στο κέντρο ελέγχου µέσω ασύρµατης επικοινωνίας.  

Οι ΤΣΕ θα είναι συνδεµένοι µε τον ηλεκτρολογικό πίνακα για την τροφοδοσία τους και θα 

προστατεύονται από διακυµάνσεις και διακοπές της τάσης της παροχής ρεύµατος µε χρήση 

σταθεροποιητών τάσης UPS, προκειµένου να επιτυγχάνεται στο µέγιστο δυνατό η 

αδιάλειπτη και οµαλή λειτουργία τους. 

Κάθε Τοπικός Σταθµός Ελέγχου (ΤΣΕ) άρδευσης θα τοποθετηθεί όσο πιο κοντά γίνεται 

στον υφιστάµενο πίνακα αυτοµατισµού εντός στεγασµένων χώρων. Στα σηµεία όπου θα 

εγκατασταθούν τα τοπικά ερµάρια αυτοµατισµού θα καταλήγουν τα καλώδια µέσω των 

οποίων µεταφέρονται τα σήµατα από τα αντίστοιχα όργανα µετρήσεων και επενεργητών 

(εντολή ρελέ, µέτρηση ενέργειας, κ.τ.λ). Η διαδροµή από τα όργανα µέτρησης και από τον 

υφιστάµενο πίνακα αυτοµατισµού και ισχύος ως το ερµάριο αυτοµατισµού του ΤΣΕ θα 

συνίσταται από οριζόντιες και κάθετες διαδροµές ενταφιασµένων ηλεκτρολογικών σωλήνων. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εγκατάσταση του ερµαρίου αυτοµατισµού να γίνει σε 

εξωτερικό χώρο, αυτή θα γίνει εντός πίλλαρ. 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει στους Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου τις ακόλουθες εργασίες:  

○ Εγκατάσταση πινάκων, όπου δεν υπάρχουν 

○ Μετατροπές στους υφιστάµενους πίνακες, ώστε να γίνει η ζεύξη µε τους πίνακες 

ισχύος 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 7 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

○ Εγκατάσταση συστοιχίας πυκνωτών για διόρθωση του συντελεστή ισχύος 

○ ∆ιασύνδεση όλων των ανωτέρω µεταξύ τους και µε τις ηλεκτρικές παροχές, 

εξοπλισµό και όργανα 

○ Προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµές του λογισµικού και των επικοινωνιών 

○ ∆οκιµές κατά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία 

 

(Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 (Αριθµητικώς): 2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 8 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 003 

 

 Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ηλεκτρικού 

πίνακα ελέγχου ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης, µε ρύθµιση 

στροφών µε χρήση Inverter, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 

 

Η προµήθεια θα περιλαµβάνει την τοποθέτηση, την ηλεκτρολογική σύνδεση και τις 

απαραίτητες ρυθµίσεις και δοκιµές λειτουργίας που απαιτούνται ώστε να παραληφθεί το 

αντλιοστάσιο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία . Τα αποξηλωθέντα υλικά θα παραδοθούν 

στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τρικκαίων. 

Στόχος της εγκατάστασης των µετατροπέων στροφών (Inverter) είναι να γίνεται 

χρήση του αντλούµενου νερού ακριβώς όση και η απαίτηση άρδευσης (αναλόγως της 

έκτασης και της καλλιέργειας) και να εξαλειφθούν τα φαινόµενα όπου οι αγρότες απέρριπταν 

το νερό άρδευσης στα επιφανειακά κανάλια στράγγισης, για να αποφύγουν τις ζηµιές στο 

σύνολο του συστήµατος άρδευσης (αγωγοί, µοτέρ, αντλία, κλειδιά, 

σαλαµάστρες,φλάντζεςκτλ). 

Με τη χρήση του Inverter ο αγρότης δύναται να αντλεί από τον υδροφορέα 

(επιφανειακό ή υπόγειο), µόνο όσο νερό χρειάζεται, διότι πλεον τα αντλητικά συστήµατα των 

γεωτρήσεων δεν θα δουλεύουν πάντα στο µέγιστο της ισχύος τους (µειωνεκτήµατα “αστέρα-

τριγώνου” ή οµαλών εκκινητών στις διατάξεις των πινάκων). 

Το Inverter θα ρυθµίζει αυτόµατα τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα της 

γεώτρησης, προκειµένου να διατηρείται  σταθερή η πίεση εντός των οµαλών-φυσιολογικών 

ορίων λειτουργίας του αγωγού της γεώτρησης. 

Το Inverter θα διαβάζει τις ενδείξεις του αισθητήρα πίεσης (πιεσόµετρο) και µόλις θα 

εντοπίζει ότι η πίεση του αγωγού πλησιάζει το επιτρεπτό όριο λειτουργίας του αγωγού, θα 

δίνει εντολή να σταµατάει µε σταδιακά οµαλώς µειούµενο ρυθµό στροφών ο κινητήρας της 

γεώτρησης µέχρι να ανοίξει η βάνα ποτίσµατος. Αν η βάνα είναι κλειστή και ο κινητήρας της 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 9 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

γεώτρησης λειτουργεί έστω και µε χαµηλές στροφές, αυτό θα σηµαίνει ότι υπάρχει διαρροή 

στον αγωγό. 

∆ηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου 

ηλεκτροκινητήρα γεώτρησης, µε ρύθµιση στροφών µε χρήση Inverter, σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή. 

 

( Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 (Αριθµητικώς): 36.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 10 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 004 

 

 Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, µετρητή πίεσης, 

πιεζοηλεκτρικός µε βάνα εξαερισµού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού πίεσης. 

Οι µετρητές πίεσης του έργου θα χρησιµοποιηθούν για την µέτρηση της πίεσης του 

νερού. Θα είναι συµπαγών διαστάσεων. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Το 

διάφραγµα µετάδοσης πίεσης θα είναι κατασκευασµένο από κεραµικό υλικό και η µεµβράνη 

θα είναι κατασκευασµένη από EPDM. Αισθητήριο και µετατροπέαςσήµατος είναι 

τοποθετηµένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήµατοςσυµπαγών διαστάσεων και στιβαρή 

κατασκευής. Σε κάθε µετρητή πίεσης θα πρέπει να προβλεφθεί και κατάλληλη βάνα για τον 

εξαερισµό του οργάνου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου µετρητή.   

( Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

 (Αριθµητικώς): 400,00 

 

 

 

 

 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 11 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 005 

 Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, υδροµετρητή µε 

αποσπώµενη µονάδα µέτρησης και δυνατότητα 

αποµακρυσµένης ανάγνωσης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο υδροµετρητή µε αποσπώµενη 

µονάδα µέτρησης και δυνατότητα αποµακρυσµένης ανάγνωσης. 

Ο υδροµετρητής θα είναι καινούργιος αµεταχείριστος τύπου ξηρής επαφής µε αποσπώµενη 

µονάδα µέτρησης και ενσωµατωµένο αισθητήρα για αποµακρυσµένη ανάγνωση  ΡΝ 16 atm,  

Κατάλληλος  για την µέτρηση ακάθαρτου νερού (µε στερεά ιζήµατα) και θα πρέπει να έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά. 

Οι υδροµετρητές θα είναι φλαντζωτοί, κατάλληλοι για χρήση σε αρδευτικά δίκτυα µε µεγάλες 

διακυµάνσεις της παροχής και µεγάλη συγκέντρωση σε φερτά υλικά. Για το λόγο αυτό οι 

υδροµετρητές θα φέρουν φτερωτή η οποία θα πρέπει να βρίσκεται έκκεντρα τοποθετηµένη 

στο άνω µέρος της ροής του νερού και όχι να βρίσκονται στο σώµα διέλευσης του νερού, για 

αποφυγή ζηµιών σε περίπτωση διέλευσης ξένων σωµάτων (πέτρες, ξύλα, άµµος κτλ). 

Το υλικό κατασκευής του σώµατος των υδροµετρητών θα είναι χυτοσίδηρος υψηλής 

ποιότητας µε αντοχή σε πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16bar µε εποξική βαφή για αποφυγή 

οξείδωσης. 

Πρέπει να εξασφαλίζεται άριστη αναγνωσιµότητα των µετρήσεων. 

Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων κ.λπ. τµηµάτων του σώµατος του 

υδροµετρητή, µε ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται. 

Στο σώµα των υδροµετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση κατεύθυνσης ροής µε βέλη 

επαρκούς µεγέθους. 

Οι υδροµετρητές θα φέρουν στα άκρα τους φλάντζες σύνδεσης µε το δίκτυο κατά DIN 2501, 

PN 16 και ελαστικό παρέµβυσµα. 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 12 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα τεχνικής 

τεκµηρίωσης (διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθµισης και 

συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου µετρητή.   

 

(Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 (Αριθµητικώς): 1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 13 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 006 

 

 Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία,ηλεκτρονικού 

συστήµατος ελέγχου εισόδου (µε κάρτα), σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 

 

Σε κάθε σηµείο όπου είναι χωροθετηµένη γεώτρηση και µε δεδοµένη την ύπαρξη 

οικίσκου όπου θα στεγάζει αυτή (ηλεκτρολογικό πίνακα, µοτέρ, αντλία), θα τοποθετηθεί 

ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εισόδου εντός του χώρου.  

Πρόκειται για ένα σύστηµα όπου κάθε αγρότης-αρδευτής θα µπορεί να εισέρχεται 

στο χώρο της γεώτρησης µε χρήσης της κάρτας που θα έχει προµηθευτεί από τον ∆ήµο-

διαχειριστή και είναι η ίδια µε αυτή που θα κάνει χρήση για το Σύστηµα Άρδευσης (θα είναι η 

ίδια κάρτα χρέωσης). 

Η τεχνολογία της κάρτας θα είναι NFC ( nearfieldcommunication - επικοινωνία κοντινού 

πεδίου ), θα είναι πλήρως παθητικό στοιχείο χωρίς ανάγκη εσωτερικής πηγής ενέργειας 

(µπαταρία), και θα είναι συµβατή προς ανάγνωση από οποιονδήποτε καρταναγνώστη NFC 

που κάνει χρήση του διεθνούς προτύπου ανάγνωσης 

 

(Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

 (Αριθµητικώς): 600,00 

 

 

 

 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 14 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 007 

 

 Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία,κάµερας 

παρακολούθησης εντός οικίσκου τεχνολογίας GSM και µε κάρτα 

εσωτερικής αποθήκευσης, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 

 

 Εντός του οικίσκου που θα είναι χωροθετηµένη η γεώτρηση και όλος ο εξοπλισµός 

για  τη λειτουργία της (µοτερ, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδρόµετρο, σύστηµα τηλεµετρίας), θα 

υπάρχει κάµερα που θα παρέχει εικόνα στο κέντρο ελέγχου του δήµου ή ΤΟΕΒ, µε στόχο 

την εποπτεία των νευραλγικών για την άρδευση συστηµάτων.  Η κάµερα θα κάνει χρήση 

τεχνολογίας GSM δεδοµένη της απουσίας άλλου τρόπου σύνδεσης (WiFi, LoRa) στο πεδίο.  

Η κάµερα : 

● θα πρέπει να έχει δυνατότητα 24ωρης καταγραφής εικόνας, τοπικά σε κάρτα 

µνήµης (SD), ώστε να µπορεί ο διαχειριστής αποσπώντας την κάρτα και µέ-

σω ενός υπολογιστή να ελέγξει το αρχείο καταγραφής.  

● θα πρέπει να έχει δυνατότητα εγγραφής εικόνας µε επαρκή ευκρίνεια, σε α-

πόλυτο σκοτάδι (0 LUX), και η αλλαγή σε λειτουργία εγγραφής “ηµέρας-

νύχτας” να γίνεται αυτόµατα. 

● θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης ρύθµισης παραµέτρων 

χωρίς την κατά τόπους παρουσία του διαχειριστή, µέσω adminpanel. 

● θα πρέπει να έχει ικανή αυτονοµία (2 ώρες) για απρόσκοπτη λειτουργία και  

αποστολή ειδοποιήσεων ακόµα και σε απουσία ηλεκτρικού ρεύµατος (λόγω 

βανδαλισµού ή άλλης δυσλειτουργίας όπως η διακοπή ρεύµατος). 

● θα πρέπει να έχει δυνατότητα “παγίδευσης” χώρου εποπτείας, µε χρήση αλ-

γορίθµων Line Crossing&IntrusionDetection, ώστε να στέλνει εικόνα σε 

πραγµατικό χρόνο, στον διαχειριστή του συστήµατος, σε περίπτωση κακό-

βουλης χρήσης. 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 15 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η κάρτα εσωτερικής αποθήκευσης εικόνας, θα πρέπει να είναι ικανή να κρατά 

αποθηκευµένο αρχείο σε Υψηλή Ανάλυση (High Definition), µε ιστορικό τουλάχιστον 10 

ηµερών. 

 

(Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 (Αριθµητικώς): 5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 16 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.T.: 008 

 

 Προµήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία,Μετεωρολογικού 

Σταθµού και Σταθµού Γεωργίας Ακριβείας µε στόχο τη 

βελτιστοποίηση χρήσης πόρων (ενέργειας και ύδατος), 

σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική 

Περιγραφή 

 

Χωροθέτηση και εγκατάσταση σταθµού Γεωργίας Ακριβείας, µε δυνατότητα εκτίµησης 

τοπικής πρόβλεψης καιρού και µελέτης µικροκλίµατος µε χρήση αλγορίθµων Τεχνητής 

Νοηµοσύνης. Μέσω των άµεσων και σε πραγµατικό χρόνο ειδοποιήσεων που θα παρέχουν 

οι σταθµοί στους  αγρότες-αρδευτές, αυτοί θα είναι σε θέση να λάβουν τις βέλτιστες εκείνες 

αποφάσεις που αφορούν στην άρδευση των καλλιεργειών τους. Αυτό θα έχει ως άµεσο 

επακόλουθο, τόσο την εξοικονόµηση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας όσο και νερού άρδευσης 

(µείωση σπατάλης).   

Μέσω της αναφοράς αλλά και της πρόβλεψης του αιολικού δυναµικού (ένταση & 

διεύθυνση ανέµου), οι αγρότες θα µπορούν να ειδοποιηθούν εγκαίρως για τη διακοπή 

άρδευσης σε περιπτώσεις που αυτή  γίνεται µε µέσα υψηλής διασποράς νερού/νέφωσης 

όπως κανόνι, ράµπες ή µπεκ. Αυτό θα βοηθήσει άµεσα στη µείωση της σπατάλης νερού 

αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας µε όφελος τόσο στο περιβάλλον όσο και στην πρόσοδο των 

αγροτών. Αυτό θα αποτελεί και ένα επιπλέον βοήθηµα στους αγρότες για περιπτώσεις και 

περιόδους ψεκασµών, µε παραγόµενες από  το σύστηµα συστάσεις ψεκασµού ή όχι, τόσο 

αναλόγως της υφιστάµενης έντασης ανέµου, όσο και της επιτόπιας πρόβλεψης, µε µελέτη 

µικροκλίµατος και γεωµορφολογίας (χρήση αλγορίθµων deepmachinelearning). 

 Επιπρόσθετα των περιβαλλοντικών συνθηκών, µέσω της εγκατάστασης δικτύου 

αισθητήρων υγρασίας/θερµοκρασίας εδάφους (τοποθέτηση σε ποικίλα βάθη), θα µπορούν 

οι αγρότες να έχουν ανά πάσα στιγµή εικόνα για τον βαθµό επηρεασµού των καιρικών 

φαινοµένων στο έδαφος (δηλαδή κατά πόσο µια βροχή θεωρείται “ποτιστική” αναλόγως της 

διείσδυσης στο έδαφος και την αύξηση εντός αυτού της σχετικής υγρασίας). 



Τιµολόγιο Μελέτης 

σελ. 17 από 17 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆. 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Το σύστηµα θα είναι διαθέσιµο προς χρήση σε εικοσιτετράωρη βάση από το σύνολο 

των αγροτών, τόσο µέσω του δικτυακού τόπου του οργανισµού ∆ήµου/ΤΟΕΒ, όσο µέσω 

εφαρµογής για τα κινητά τηλέφωνα (mobileApp) µε δυνατότητα ειδοποιήσεων 

(pushnotifications) αναλόγως των επικείµενων ή τρεχουσών συνθηκών στοχευµένα στην 

περιοχή ενδιαφέροντος (δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ βρέχει οι ποµόνες ποτίζουν). 

 Ένα βασικό πλεονέκτηµα που προκύπτει για τον φορέα από τη χρήση τέτοιων 

συστηµάτων, είναι ταυτόχρονη και αυτόµατη παύση του συνόλου των γεωτρήσεων σε 

περίπτωση ακραίου και έκτακτου καιρικού φαινοµένου, κυρίως για προστασία των 

ηλεκτρικών διατάξεων των γεωτρήσεων (emergencystop).  

 Να σηµειωθεί ότι όλα τα παραπάνω είναι εφικτό να δουλέψουν στο βέλτιστο δυνατό 

βαθµό, λόγω και της εγκατάστασης των συστηµάτων τηλεµετρίας-τηλεδιαχείρισης εντός των 

συστηµάτων των γεωτρήσεων (σύστηµα αποµακρυσµένης διαχείρισης).   

 

(Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 (Αριθµητικώς): 3.500,00 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ, 05/05/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ, 05/05/2022 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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